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VÁLVULAS BERMAD

Válvulas Metálicas de Control Hidráulico

La última tecnología en diseño de válvulas de control es utilizada 
para el desarrollo de las válvulas Bermad. Su diseño sencillo es 
confiable y de desempeño inigualable. El diafragma funciona en todo 
tipo de condiciones y no se distorsiona por presiones hidráulicas 
o aumentos inesperados de presión. Además, se puede configurar 
para su uso en la mayoría de las aplicaciones de control de sistemas 
de riego, ya sea horizontal o verticalmente.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Ligera y portátil  
Su diseño ligero y portátil le permite ser reubicada con facilidad

Resinas de alto desempeño 
Proporcionan alta resistencia a la corrosión y productos químicos,  
optimizando la vida útil.

Control remoto a través de un rango amplio de bobinas eléctricas o 
controles hidráulicos 
Optimiza la distribución de agua a través de una programación precisa,  
ahorrando costos de mano de obra

Pérdidas Hidráulicas Bajas 
Reduce el costo de energéticos

Alto desempeño con caudales y presiones operativas bajas 
Mantienen uniformidad precisa en sistemas con caudales y presiones irregulares

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Válvula y piloto metálicos 
Las válvulas de metal y sus componentes proporcionan alta resistencia 
y confiabilidad a largo plazo

Presión Operativa de 230 psi 				  
Resiste el riesgo de golpe de ariete y las presiones altas

Control remoto a través de un rango amplio  de bobinas eléctricas 
o controles hidráulicos 
Optimiza la distribución de agua a través de una programación precisa; 
ahorrando costos de mano de obra

Disponible en diámetros de 1 ½” a 10” pulgadas 
Rango amplio de diámetros y caudales permiten compatibilidad con 
válvulas para cualquier sistema de riego

Regulación estable en condiciones de caudal bajo y diferencial de 
presión alto 
Permite que el sistema opere a un nivel óptimo de uniformidad 

Válvulas Plásticas de Alto Desempeño

Fabricadas de nylon con fibra de vidrio de la más alta calidad. Las 
válvulas Bermad son ideales para aplicaciones de uso industrial, 
resistentes a productos químicos y a la cavitación. El diseño de la 
válvula en forma de “Y” en combinación con el diafragma, garantizan 
pérdidas hidráulicas bajas y caudales precisos.

Plástico Manual Eléctrica
Reductora de 

Presión
Sostenedora de 

Presión
Baja Pérdida 
Hidráulica 

Bajo  
Mantenimiento

Serie 405 • • • •

Serie 410 • • • • •

Serie 420 • • • • •

Serie 42055 • • • • • •

Serie 43Q • • • •

Plástico Manual Eléctrica
Reductora de 

Presión
Sostenedora de 

Presión

Pérdida 
Hidráulica 

Baja

Bajo  
Mantenimiento

Serie 105 • • • •

Serie 110 • • • • •

Serie 120 • • • • •

Serie 12055 • • • • • •

Serie 130 • • • • •
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GRÁFICA DE PÉRDIDA HIDRÁULICA

CONFIGURACIONES DE VÁLVULAS Y OPCIONES DE CONEXIÓN

Válvulas Plásticas

Diámetro de 
Válvula

Y-  
Configuración 

en Y

A-  
Configuración 

Angular

NP- Rosca 
NPT 

FF-  
Brida

VI- Ranura 
Victaulic

T3-  
Inserción 3”

T4-  
Inserción 4”

2” Y NP VI
2”L Y NP VI
3” Y A NP
3”L Y A NP FF VI T3
4” Y A FF VI T4
6” Y FF VI

* T3  Conexión de inserción PVC adherible, Interior: hembra de 3”, Exterior: macho de 4”

* T4  Válvula de 3” L y la conexión de 4” de PVC adherible, Interior: hembra de 4”. El exterior no es compatible.

* No todas las configuraciones y funciones de válvulas pueden ser mostradas.

* Por favor, llame para más información sobre otras configuraciones y aplicaciones de válvulas.
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VÁLVULAS BERMAD

Configuración Estándar: 
• Válvulas con configuración  

en “Y” y Angular (A) 
• Presión Operativa: Entrada mínima  

de 5 psi y máxima de 145 psi
• Conexiones:  

	- Roscada de 2” a 3” NPT (NP)  
	- Brida plástica de 4” a 6” (FF) 
	- Victaulic: de 2” a 6” (VI) 
	- �Inserción: de 3” L y 4” (T3 ó T4)

• Válvulas de 2” a 6” utilizan conectores,  
mini-pilotos y tubín de plástico

• Válvulas de 2” a 3” tienen vástago  
de control de caudal

• Las válvulas manuales, eléctricas e hidráulicas 
están normalmente cerradas (NC)

CAUDAL

Diámetro de 
Válvula

Caudal (gpm)

De A

2" 35 140

3" 35 300

3L" 75 580

4" 75 580

6" 140 1000

Código de 
Resorte Presión Operativa

Para agregar la opción de resorte 
de piloto pre-instalado a las 
válvulas de plástico, agregue el 
siguiente código:

-K 7-40 psi estándar

-H 15-100 psi

Número de Parte Voltaje
Normalmente 

Abierta/ 
Cerrada

Arranque (Amp) Retención (Amp) Potencia (Watt)

S400-3W-24VAC-R (estándar)
S400-3W12VAC-R 
S400-3W-24VAC-R (estándar)

24VAC
12VAC
24VAC

NO
NO
NO

0.60
0.33
0.60

0.30
0.33
0.30

3.5
4.0
3.5

Serie 105 Control manual, activación hidráulica con selector de 3 vías.

Serie 110 Bobina de control eléctrico o manual.

Para válvulas de plástico PC-X-P  
con mini-pilotos de plástico (*)

* Otros rangos de presión pueden requerir resortes 
de piloto alternos. Elija un resorte de piloto opcional 
cuando la presión de la válvula exceda el rango del 
resorte estándar.

Bobina de 3 vías con base plástica para las válvulas de la Serie 110 o 12055 

Serie 120 Válvula reductora de presión, control manual y selector de 3 vías. 

Serie 12055 Válvula reductora de presión, control eléctrico.
 

Serie 130 Válvula sostenedora de presión, control manual y selector de 3 vías. 

Control manual, activación hidráulica con selector de 3 vías.
Uso: Activación manual para válvulas maestras y zonas de riego.

Bobina estándar: S-400-3W 24VAC-R.
Uso: Las válvulas de control eléctrico para uso con sistemas de riego 
computarizados o controladores convencionales. Las válvulas eléctricas de la  
Serie 110, se pueden utilizar como válvulas maestras o en zonas de riego. 

Piloto estándar: Modelo PC-X-P, mini-piloto plástico para presión de salida de 7-40 psi. * 
Control manual estándar.
Uso: Las válvulas de la Serie 120 protegen los componentes de salida de variaciones 
en la presión de entrada. Las válvulas reductoras de presión optimizan el desem-
peño de componentes emisores sensibles a la presión. 

Piloto estándar: Modelo PC-X-P, mini piloto plástico para presión de salida de 7-40 psi. * 
Bobina estándar: S-400-3W 24VAC-R.
Uso: Las válvulas reductoras de presión de control eléctrico, combinan los atributos de 
control eléctrico y reducción de presión ajustable. La válvula de la Serie 12055 crea una 
zona de presión reducida para optimizar el desempeño de los emisores.

Piloto estándar: Modelo PC-X-P, mini piloto plástico para presión de entrada de 7-40 psi. * 
Control manual estándar.
Uso: Las válvulas sostenedoras de presión se utilizan para eliminar el exceso de 
presión o proteger contra altibajos de presión de entrada. Las válvulas sostenedoras, 
mantienen la presión de entrada en un mínimo prestablecido, aún cuando varía el 
caudal o la presión. Las válvulas sostenedoras de presión normalmente abiertas se 
utilizan para mantener una presión de entrada adecuada durante el retrolavado de los 
filtros o el llenado de las líneas de distribución. 

Rosca NPT (NP) Brida (NP)

2"
B105-Z-02-Y-NP

3"
B105-Z-03-Y-NP

3"L
B105-Z-03L-Y-NP

4"
B105-Z-04-Y-FF

6"
B105-Z-06-Y-FF

Rosca NPT (NP) Brida (NP)

2"
B110-3W-02-Y-NP

3"
B110-3W-03-Y-NP

3"L
B110-3W-03L-Y-NP

4"
B110-3W-04-Y-FF

6"
B110-3W-06-Y-FF

Rosca NPT (NP) Brida (NP)

2"
B120-XZ-02-Y-NP

3"
B120-XZ-03-Y-NP

3"L
B120-XZ-03L-Y-NP

4"
B120-XZ-04-Y-FF

6"
B120-XZ-06-Y-FF

Rosca - NPT (NP) Brida (NP)

2"
B12055-X-02-Y-NP

3"
B12055-X-03-Y-NP

3"L
B12055-X-03L-Y-NP

4"
B12055-X-04-Y-FF

6"
B12055-X-06-Y-FF

Rosca - NPT (NP) Brida (NP)

2"
B130-XZ-02-Y-NP

3"
B130-XZ-03-Y-NP

3"L
B130-XZ-03L-Y-NP

4"
B130-XZ-04-Y-FF

6"
B130-XZ-06-Y-FF

OPCIONES DE RESORTE PARA EL PILOTO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Válvulas de Control 
Plásticas
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Toro Micro-Irrigation

Bobina estándar: válvulas metálicas de 3” a 4”, S-400-3W-24VAC-R: válvulas 
metálicas de 6” a 10”, ASC-3W24VAC-NO.
Uso: Las válvulas de control eléctrico para uso con sistemas de riego 
computarizados o controladores convencionales. Las válvulas eléctricas de la  
Serie 410, se pueden utilizar como válvulas maestras o en zonas de riego.

Piloto estándar: Las válvulas metálicas de 3” a 4”- modelo PC-X-P, mini-piloto de 
plástico para presiones de salida de 7 a 40 psi.*
Piloto estándar: Válvulas metálicas de 6” a 10”-modelo X, piloto de bronce para presio-
nes de salida de 7-150 psi.*
Uso: Las válvulas de la Serie 420 protegen los componentes de salida de variaciones en la 
presión de entrada. Las válvulas reductoras de presión optimizan el desempeño de compo-
nentes emisores sensibles a la presión.

Bobinas estándar: válvulas metálicas de 3” a 4” S-400-3W-24VAC-R: válvulas 
metálicas de 6” a 10” ASC-3W24VAC-NO.
Piloto estándar: Válvulas metálicas de 3” a 4”- modelo PC-X-P, mini-piloto de plástico 
para presiones de salida de 7 a 40 psi.*
Piloto estándar: Válvulas metálicas de 6” a 10”-modelo X, piloto de bronce para presiones de 
salida de 7-150 psi.*
Uso: Las válvulas reductoras de presión de control eléctrico, combinan los atributos 
de control eléctrico y reducción de presión ajustable. La válvula de la Serie 12055 
crea una zona de presión reducida para optimizar el desempeño de los emisores.

Las válvulas de alivio se colocan en los sistemas de riego para prevenir el golpe 
de ariete a causa del cierre de válvulas repentino. Las válvulas 43Q eliminan el 
incremento de presión repentino y comúnmente se utilizan para proteger a los filtros 
de arena. La configuración para la válvula 43Q es de Globo (G); sin embargo, la con-
figuración Angular (A) también está disponible. 

V
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LV
U
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S

Configuración Estándar: 
• Válvulas de Metal tipo Globo (G)
• Presión Operativa: Entrada mínima  

de 10 psi y máxima de 230 psi
• Conexiones: de 1 ½” a 3” NPT (NP) –  

Brida de hierro de 4” a 10” (A1)
• Válvulas de 3” a 4” utilizan conectores,  

mini-pilotos y tubín de plástico
• Válvulas de 6” a 10” y válvulas de alivio de 1 ½”  

a 3” se ensamblan con tubería de cobre y pilotos  
de bronce

• Las válvulas reductoras de presión metálicas 
contienen puertos para revisar la presión y 
válvulas para aislar la presión de salida

• Las válvulas manuales, eléctricas e hidráuli-
cas están normalmente cerradas (NC)

Serie 405 Control manual, activación hidráulica con selector de 3 vías.

Serie 410 Bobina de control eléctrico o manual.

Serie 420 Válvulas reductoras de presión, control manual con selector de 3 vías. 
Reduce y mantiene la presión de salida constante.
Operación manual Prendido /Apagado con selector de 3 vías. 

Serie 42055 Bobina de control eléctrico ó manual.
   

43Q SERIES Válvula de alivio, reduce la presión en exceso a la establecida.

Control manual, activación hidráulica con selector de 3 vías. 
Uso: Activación manual para válvulas maestras y zonas de riego.

Diámetro de Válvula
Caudal (gpm)

De A

3" 60 400

4" 90 700

6" 180 1400

8" 310 2200

10" 340 2400

Rosca - NPT (NP) Brida (NP)

3"
B405-Z-03-G-NP

4"
B405-Z-04-G-A1

6"
B405-Z-06-G-A1

8"
B405-Z-08-G-A1

10"
B405-Z-10-G-A1

Rosca - NPT (NP) Brida (NP)

3"
B410-X-03-G-NP

4"
B410-X-04-G-A1

6"
B410-X-06-G-A1

8"
B410-X-08-G-A1

10"
B410-X-10-G-A1

Rosca - NPT (NP) Brida (NP)

3"
B420-XZ-03-G-NP

4"
B420-XZ-04-G-A1

6"
B420-XZ-06-G-A1

8"
B420-XZ-08-G-A1

10"
B420-XZ-10-G-A1

Rosca - NPT (NP) Brida (NP)

3"
B42055-X-03-G-NP

4"
BB42055-X-04-G-A1

6'
BB42055-X-06-G-A1

8"
BB42055-X-08-G-A1

10"
BB42055-X-10-G-A1

Rosca - NPT Brida (NP)

1½"
B43Q-015-G-NP

2"
B43Q-02-G-NP

3"
B43Q-03-G-NP

Código de 
Resorte 

Presión 
Operativa

Para agregar la opción de resorte 
de piloto pre-instalado a las 
válvulas de plástico, agregue el 
siguiente código:

-K 7-40 psi estándar

-H 15-100 psi

Número de Parte Voltaje
Normalmente 

Abierta/ 
Cerrada

Arranque 
(Amp)

Retención 
(Amp)

Potencia 
(Watt)

S400-3W-24VAC-R (estándar)
S400-3W12VAC-R 
S400-3W-24VAC-R (estándar)

24VAC
12VAC
24VAC

NO
NO
NO

0.60
0.33
0.60

0.30
0.33
0.30

3.5
4.0
3.5

Para válvulas de plástico PC-X-P con mini-pilotos 
de plástico (*)

Bobina de 3 vías con base plástica para las válvulas   
de 3” a 4” 410 y 42055

Bobina de 3 vías con base plástica para las válvulas   
de 6” a 10” 410 y 42055

* Otros rangos de presión pueden requerir resortes 
de piloto alternos. Elija un resorte de piloto opcional 
cuando la presión de la válvula exceda el rango del 
resorte estándar.

Nota de bobina: Las bobinas normalmente abiertas (NO) se utilizan para configurar válvulas 
normalmente cerradas. Las bobinas normalmente cerradas se utilizan para configurar válvulas 
normalmente abiertas. Las válvulas manuales se pueden convertir en válvula normalmente 
abierta ó normalmente cerrada, según la configuración de las conexiones hidráulicas.

Agregue el número de parte de la bobina al final del número de parte de la válvula para bobi-
nas pre-instaladas no estándar. Otras opciones de bobinas están disponibles.

OPCIONES DE RESORTE PARA EL PILOTO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

CAUDAL

Válvulas de Control 
Metálicas

Número de Parte Voltaje
Normalmente 

Abierta/ 
Cerrada

Arranque 
(Amp)

Retención 
(Amp)

Potencia 
(Watt)

ASC-3W24VAC-NO (estándar)
ASC-3W12VDC-NO
ASC-3W24VAC-NC

24VAC

12VDC

24VAC

NO

NO

NC

1.25

–

1.25

0.66

–

0.66

6.1

10.6

6.1


