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Cinta de Goteo Premium  
de Precisión Inigualable

Precisión
• Espaciamiento entre goteros de 10 a 60 cm
• Caudales adecuados para cada tipo de suelo
•  Distribución eficaz de agua, fertilizantes y 

otros químicos

Uniformidad
•  El diseño innovador del gotero proporciona un 

caudal preciso
•  Coeficiente de variación (Cv) sobresaliente 

— menor al 3 por ciento

Durabilidad
•  Fabricación sin costuras ni empalmes que se 

despeguen. Esto brinda mayor resistencia
•  Materias primas de gran calidad brindan alta 

resistencia y flexibilidad

Resistencia al Taponamiento
•  Conductos de gran amplitud transversal 

resisten el taponamiento
•  La mayoría de los goteros PBX solamente 

requieren filtración de 140 mesh

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

C
IN

TA

La tecnología de Corte-Transversal Proporcionalmente Balanceado “Proportionally Balanced Cross-Section 
(PBX)” es un diseño que optimiza la turbulencia dentro del gotero, mismo que brinda un control eficaz del 

flujo de agua, distribución uniforme y gran resistencia al taponamiento.

Aqua-Traxx with the PBX Advantage es el 
resultado de más de 30 años de investigación, 

desarrollo y fabricación de cinta de riego por 
parte de Toro Micro-Irrigation. Aqua-Traxx with 

the PBX Advantage incorpora la tecnología 
de Corte Transversal Proporcionalmente 

Balanceado “Proportionally Balanced Cross-
Section (PBX)” que optimiza la turbulencia 

dentro del gotero, mismo que brinda un control 
eficaz del flujo de agua, distribución uniforme 

y gran resistencia al taponamiento. Con 
mayor resistencia, durabilidad, uniformidad y 

confiabilidad. Ninguna otra cinta de riego supera 
el desempeño de Aqua-Traxx.

AQUA-TRAXX®

WITH THE PBX ADVANTAGE
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Disponible en cajas para envío

por mensajería o rollos envueltos

con película estirable.

Rollos  

Cortos

: 5 10EA

Nota: Instalar con las líneas azules hacia arriba.

X  -     Representa el diámetro. 5 para 5/8’s, 7 para 
7/8’s, 8 para 1 y 11 para 1 3/8’s

xx -  Representa el calibre en milésimas de pulgada

3408 –  600

            Longitud de rollo
                Caudal Q-100 a 8 psi

     Espaciamiento entre Goteros

             Calibre de Cinta

    Diámetro de Cinta

Cinta Aqua-Traxx PBX

ESPECIFICACIONES

Diámetro Calibre 
Presión Operativa

psi bar Longitud de Rollo Peso de Rollo
mín máx mín máx pies metros lbs Kg

5/8" (16mm)

4 mil 4 8 0.3 0.55 15,000 4,572 66 30
5 mil 4 10 0.3 0.7 13,000 3,962 72 33
6 mil 4 12 0.3 0.8 10,000 3,048 64 29
8 mil 4 15 0.3 1.0 7,500 2,286 66 30

10 mil 4 15 0.3 1.0 6,000 1,829 63 29
12 mil 4 15 0.3 1.0 5,100 1,554 63 29
15 mil 4 15 0.3 1.0 4,000 1,219 63 29

5/8" (16mm) 
Rollos Cortos

6 mil 4 12 0.3 1.0 2,500 762 17 8
8 mil 4 15 0.3 1.0 2,000 610 17 8

15 mil 4 15 0.3 1.0 1,000 305 16 7

7/8" (22mm)

6 mil 4 10 0.3 0.7 7,380 2,250 68 31
8 mil 4 15 0.3 1.0 6,000 1,829 72 33

10 mil 4 15 0.3 1.0 4,400 1,341 71 32
12 mil 4 15 0.3 1.0 4,000 1,219 72 33
15 mil 4 15 0.3 1.0 3,000 914 66 30

1"  (25mm) 13 mil 4 15 0.3 1.0 3,000 914 66 30

1 1/8"  (28mm) 15 mil 4 15 0.3 1.0 3,000 914 71 32

1 3/8" (35mm) 15 mil 4 15 0.3 1.0 2,700 823 87 39

Descripción del Número de Parte: Aqua-Traxx

Ejemplo

AQUA-TRAXX®

WITH THE PBX ADVANTAGE
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            Longitud de rollo
                Caudal Q-100 a 8 psi

     Espaciamiento entre Goteros

             Calibre de Cinta

    Diámetro de Cinta

Cinta Aqua-Traxx PBX

CAUDALES
Disponible en los calibres de  4, 5, 6, 8, 10, 12 y 15 milésimas de pulgada.

Número de Parte
Distancia entre 

Goteros
Caudal por Gotero Q-100

Exponente 
del Gotero

Requisito de 
Filtrado mesh 

(micrones)
gph lph gpm/ 100 pies lph/ 1 metro

pulg cm a 8 psi a 10 psi a 0.55 bar a 0.7 bar a 8 psi a 10 psi a 0.55 bar a 0.7 bar

Gotero 0.07 gph - 0.26 lph 
EAXxx0817 8 20 0.07 0.08 0.26 0.30 0.17 0.20 1.30 1.47

0.55 200 (74)
EAXxx1609 16 40 0.07 0.08 0.26 0.30 0.09 0.10 0.65 0.74

Gotero 0.09 - 0.34 lph
EAXxx0822 8 20 0.09 0.10 0.34 0.38 0.22 0.25 1.66 1.88

0.55 200 (74)
EAXxx1611 16 40 0.09 0.10 0.34 0.38 0.11 0.13 0.83 0.94

Gotero 0.10 gph - 0.38 lph
EAXxx0825 8 20 0.10 0.11 0.38 0.43 0.25 0.28 1.86 2.11

0.55 200 (74)
EAXxx1613 16 40 0.10 0.11 0.38 0.43 0.13 0.14 0.93 1.05

Gotero 0.13 gph - 0.51 lph
EAXxx0467 4 10 0.13 0.15 0.51 0.57 0.67 0.75 4.99 5.58

0.50 140 (105)

EAXxx0644 6 15 0.13 0.15 0.51 0.57 0.44 0.50 3.33 3.72

EAXxx0834 8 20 0.13 0.15 0.51 0.57 0.34 0.37 2.50 2.79

EAXxx1222 12 30 0.13 0.15 0.51 0.57 0.22 0.25 1.66 1.86

EAXxx1617 16 40 0.13 0.15 0.51 0.57 0.17 0.19 1.25 1.40

EAXxx1814 18 45 0.13 0.15 0.51 0.57 0.14 0.17 1.11 1.24

EAXxx2411 24 60 0.13 0.15 0.51 0.57 0.11 0.12 0.83 0.93

Gotero 0.15 gph - 0.57 lph
EAXxx0650 6 15 0.15 0.17 0.57 0.63 0.50 0.56 3.73 4.17

0.50 140 (105)EAXxx1225 12 30 0.15 0.17 0.57 0.63 0.25 0.28 1.86 2.08

EAXxx1817 18 45 0.15 0.17 0.57 0.63 0.17 0.19 1.24 1.39

Gotero 0.20 gph - 0.76 lph
EAXxx04100 4 10 0.20 0.22 0.76 0.85 1.00 1.12 7.47 8.36

0.50 140 (105)

EAXxx0667 6 15 0.20 0.22 0.76 0.85 0.67 0.75 4.99 5.58

EAXxx0850 8 20 0.20 0.22 0.76 0.85 0.50 0.56 3.74 4.18

EAXxx1234 12 30 0.20 0.22 0.76 0.85 0.34 0.37 2.50 2.79

EAXxx1625 16 40 0.20 0.22 0.76 0.85 0.25 0.28 1.87 2.09

EAXxx1822 18 45 0.20 0.22 0.76 0.85 0.22 0.25 1.67 1.86

EAXxx2417 24 60 0.20 0.22 0.76 0.85 0.17 0.19 1.25 1.40

Gotero 0.27 gph - 1.01 lph
EAXxx04134 4 10 0.27 0.30 1.01 1.13 1.34 1.50 9.99 11.16

0.50 140 (105)

EAXxx0690 6 15 0.27 0.30 1.01 1.13 0.90 1.00 6.66 7.44

EAXxx0867 8 20 0.27 0.30 1.01 1.13 0.67 0.75 4.99 5.58

EAXxx1245 12 30 0.27 0.30 1.01 1.13 0.45 0.50 3.33 3.72

EAXxx1634 16 40 0.27 0.30 1.01 1.13 0.34 0.37 2.50 2.79

EAXxx1830 18 45 0.27 0.30 1.01 1.13 0.30 0.33 2.22 2.48

EAXxx2422 24 60 0.27 0.30 1.01 1.13 0.22 0.25 1.67 1.86

Gotero 0.34 gph - 1.27 lph
EAXxx04168 4 10 0.34 0.37 1.27 1.42 1.68 1.87 12.48 13.95

0.50 140 (105)

EAXxx06112 6 15 0.34 0.37 1.27 1.42 1.12 1.25 8.33 9.31

EAXxx0884 8 20 0.34 0.37 1.27 1.42 0.84 0.94 6.24 6.98

EAXxx1256 12 30 0.34 0.37 1.27 1.42 0.56 0.62 4.16 4.65

EAXxx1642 16 40 0.34 0.37 1.27 1.42 0.42 0.47 3.12 3.49

EAXxx1838 18 45 0.34 0.37 1.27 1.42 0.38 0.42 2.78 3.10

EAXxx2428 24 60 0.34 0.37 1.27 1.42 0.28 0.31 2.08 2.33

Gotero 0.53 gph - 2.01 lph
EAXxx04265 4 10 0.53 0.59 2.01 2.24 2.65 2.96 19.75 22.08

0.50 140 (105)

EAXxx08133 8 20 0.53 0.59 2.01 2.24 1.33 1.48 9.87 11.04

EAXxx1288 12 30 0.53 0.59 2.01 2.24 0.88 0.99 6.58 7.36

EAXxx1666 16 40 0.53 0.59 2.01 2.24 0.66 0.74 4.94 5.52

EAXxx2444 24 60 0.53 0.59 2.01 2.24 0.44 0.49 3.29 3.68

EAXxx3629 36 90 0.53 0.59 2.01 2.24 0.29 0.33 2.19 2.45

* X – Representa el diámetro. 5 para 5/8’s, 7 para 7/8’s, 8 para 1” y 11 para 1 3/8’s.

** xx – Representa el calibre en milésimas de pulgada.

*** Solamente disponible en calibre 13 mil.

El dato métrico de distancia entre goteros es nominal.
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Conectores PRO-LOC™ para Cinta
CONECTORES PRO-LOC™ PARA CINTA

Coples

FTC500 Cople para cinta de 5/8”

FTC700 Cople para cinta de 7/8”

Adaptadores de Inserción

FTA5-250B
Adaptador de inserción serie 250 x
cinta de 5/8”

FTA5-400B
Adaptador de inserción serie 400 x
cinta de 5/8”

FTA5-700B
Adaptador de inserción serie 700 x
cinta de 5/8”

FTA7-700B
Adaptador de inserción serie 700 x
cinta de 7/8”

FTA5-425G 
Adaptador de inserción serie 425 con
empaque integral x cinta de 5/8”*

FTA5-425GR
Adaptador de inserción serie 425 con
anillo de goma x cinta de 5/8” *

FTA7-425GR 
Adaptador de inserción serie 425 con
anillo de goma x cinta de 7/8” *

Inicial Tipo Anillo de Goma

FTHG4
Anillo de goma para las series de
inserción 400-425

Tapón Terminal para Cinta

FTA5-END Tapón Terminal para cinta de 5/8”

FTA7-END Tapón Terminal para cinta de 7/8”

Adaptadores

FTA5-75FHS
Cinta de 5/8” x adaptador giratorio
para manguera con terminal hembra

FTA5-75MPT
Cinta de 5/8” x adaptador MPT
macho de 3/4”

FTA7-75MPT
Cinta de 7/8” x adaptador MPT
macho de 3/4”

Válvulas de Lavado

FFVFPT-L 
Válvula de lavado automática x
terminal hembra de 3/4” de caudal
bajo - Blanco

FFVFPT-H 
Válvula de lavado automática x terminal 
hembra de 3/4” de caudal alto - Rojo

FTA5-FVL
Cinta de 5/8” x terminal hembra de 3/4” 
con Válvula de lavado automática de 
caudal bajo

FTA7-FVL
Cinta de 7/8” x terminal hembra de 3/4” 
con Válvula de lavado automática de 
caudal bajo

Inicial para manguera Layflat

FTA5-LF Cinta de 5/8” x inicial Layflat sencilla**

FTA7-LF Cinta de 7/8” x inicial Layflat sencilla**

FTA5-LF2 Cinta de 5/8” x inicial Layflat doble**

Adaptadores de Inserción Para Manguera

FTA5-500HB 
Cinta de 5/8” x adaptador de inserción
para manguera serie 500

FTA5-700HB 
Cinta de 5/8” x adaptador de inserción
para manguera serie 700

FTA7-700HB 
Cinta de 7/8” x adaptador de inserción
para manguera serie 700

Tees

FTT500 Tee para cinta de 5/8”

FTT700 Tee para cinta de 7/8”

Tees de Inserción

FTT5-500HB 
Tee para cinta de 5/8” x terminal de
inserción para manguera serie 500

FTT5-700HB 
Tee para cinta de 5/8” x terminal de
inserción para manguera serie 700

Adaptadores con Tuerca para Manguera

FTA5-600HN
Cinta de 5/8” x adaptador Pro-Loc con 
tuerca de seguridad serie 600

Válvulas de Cierre

FTV500 Válvula de cierre para cinta de 5/8”

FTV700 Válvula de cierre para cinta de 7/8”

FTV5-250B
Cinta de 5/8” x terminal de inserción
serie 250 para válvula de cierre

FTV7-250B
Cinta de 7/8” x terminal de inserción
serie 250 para válvula de cierre

FTV5-400B
Cinta de 5/8” x terminal de inserción
serie 400 para válvula de cierre

FTV7-400B
Cinta de 7/8” x terminal de inserción
serie 400 para válvula de cierre

Inicial de Inserción con Válvula de Cierre y Tuerca de Seguridad

FTV5-420BN 
Cinta de 5/8” x terminal de inserción
serie 420 para válvula de cierre con
tuerca de seguridad

FTV5-500HN
Cinta de 5/8” x terminal de inserción
para manguera serie 500 y válvula de
cierre con tuerca de seguridad

Inicial de Inserción con Válvula de Cierre

FTV5-500HB 
Cinta de 5/8” x válvula de cierre de
inserción para manguera serie 500

FTV7-500HB 
Cinta de 7/8” x válvula de cierre de
inserción para manguera serie 500

Inicial para Manguera Layflat con Válvula de Cierre

FTV5-LF 
Cinta de 5/8” x válvula de cierre
inicial para manguera Layflat**

FTV7-LF
Cinta de 7/8” x válvula de cierre
inicial para manguera Layflat **

* Broca de 15mm o 0.590” de diámetro

** Requiere perforadora para Layflat de 16mm
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Diseño de Gotero de Alto Rendimiento    
El diseño único del gotero incluye un laberinto que brinda un 
alto porcentaje de uniformidad en la distribución de agua y 
nutrientes para aplicaciones en cultivos con trayectos largos y 
terrenos ondulantes.

Caudales Precisos, entre 5 y 60 psi. 
El rango amplio de presión operativa permite menos desperdicio 
de agua, así como una mejor distribución tanto de agua como 
de nutrientes a todas las plantas; aún durante el encendido y el 
apagado del sistema de riego.

Diseño de Gotero de Perfil Bajo 
El diseño nuevo del gotero de perfil bajo reduce la pérdida por 
fricción; proporcionando uniformidad de riego a todas las plantas.

Plataforma de Manufactura Uniforme   
La tecnología más avanzada en moldeo por inyección 
proporciona el mejor coeficiente de variación de la 
industria (Cv), menor al 3%; garantizando la distribución 
uniforme a todas las plantas.

Resistencia al taponamiento    
El diseño innovador de las entradas sobre relieve evita el ingreso 
de residuos al laberinto del gotero.

El Símbolo de Calidad Blue Stripe® 
La línea azul permite ubicar la orientación de los goteros 
con facilidad durante su instalación o su uso.

Opción BlueLine con Sujetadores-Clipperline® 
Los sujetadores son instalados durante la fabricación de la 
manguera, reduciendo: costos de mano de obra y tiempo de 
instalación; además de controlar el buen posicionamiento de 
cada gota de agua.

Manguera con Goteros Premium BlueLine® 
Classic. El diseño innovador del gotero 
brinda un desempeño inigualable en el 

campo, incluso bajo las condiciones más 
extremas. En combinación con la manguera 

Blue Stripe®, la cual es considerada el 
estándar de la industria. BlueLine® Classic 

ofrece durabilidad, economía y desempeño. 
Sí desea tener lo mejor en tecnología de 
mangueras con goteros integrados para 

aplicaciones de cultivo permanente, Toro 
BlueLine® Classic es su mejor opción.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

BLUELINE® CLASSIC
MANGUERA CON GOTEROS PREMIUM
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 12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"

MANGUERA CON GOTEROS INTEGRADOS BLUELINE ® CLASSIC 0.53 GPH (2.0 LPH) 

BlueLine® Classic
 12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"

MANGUERA CON GOTEROS INTEGRADOS BLUELINE® CLASSIC 0.53 GPH (2.0 LPH) 

Espaciamientos:

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 16 mm (0.550” DI). Pendiente de 0%

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 20 mm (0.710” DI). Pendiente de 0%

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 18 mm (0.620” DI). Pendiente de 0%

Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 16mm (.550" ID) .53 GPH (2.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 20mm (.710" ID) 0.53 GPH (2.0 Liters) Emitter 0% Slope.
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Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 18mm (.620" ID) .53 GPH (2.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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BlueLine Presión (psi) 

BlueLine Longitud (pies) 

Diámetro Interior Nominal de Manguera (DI): 16mm (0.550") 18mm (0.620") 20mm (0.710")

Calibre Nominal de Manguera: 0.045" 0.045" 0.047"

Caudal Nominal (Q): a 15 psi (1 bar) 0.53 gph (2 lph)

Rango de Presión Operativa (P): de 5 a 60 psi (0.7 a 4.1 bar)

Exponente del gotero (x): 0.45

Coeficiente del gotero (K): 0.1567

Coeficiente de variación (Cv): <3%

Pérdida hidráulica por fricción del gotero (Kd): 0.8 0.64 0.27

Filtración Mínima Requerida: 120 mesh (125 micrones)

Especificaciones:

Caudal del Gotero BlueLine vs. Presión 

ALT188_BluelineCl_Sp.indd   2 10/6/15   10:34 AM

Espaciamientos:

BlueLine® Classic
 12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"

MANGUERA CON GOTEROS INTEGRADOS BLUELINE® CLASSIC 0.53 GPH (2.0 LPH) 

Espaciamientos:

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 16 mm (0.550” DI). Pendiente de 0%

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 20 mm (0.710” DI). Pendiente de 0%

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 18 mm (0.620” DI). Pendiente de 0%

Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 16mm (.550" ID) .53 GPH (2.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 20mm (.710" ID) 0.53 GPH (2.0 Liters) Emitter 0% Slope.
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Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 18mm (.620" ID) .53 GPH (2.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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BlueLine Presión (psi) 

BlueLine Longitud (pies) 

Diámetro Interior Nominal de Manguera (DI): 16mm (0.550") 18mm (0.620") 20mm (0.710")

Calibre Nominal de Manguera: 0.045" 0.045" 0.047"

Caudal Nominal (Q): a 15 psi (1 bar) 0.53 gph (2 lph)

Rango de Presión Operativa (P): de 5 a 60 psi (0.7 a 4.1 bar)

Exponente del gotero (x): 0.45

Coeficiente del gotero (K): 0.1567

Coeficiente de variación (Cv): <3%

Pérdida hidráulica por fricción del gotero (Kd): 0.8 0.64 0.27

Filtración Mínima Requerida: 120 mesh (125 micrones)

Especificaciones:

Caudal del Gotero BlueLine vs. Presión 
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BLUELINE® CLASSIC
MANGUERA CON GOTEROS PREMIUM
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 12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"

MANGUERA CON GOTEROS INTEGRADOS BLUELINE ® CLASSIC 1.06 GPH (4.0 LPH)
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Espaciamientos:
BlueLine® Classic

 12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"

MANGUERA CON GOTEROS INTEGRADOS BLUELINE® CLASSIC 1.06 GPH (4.0 LPH) 

Espaciamientos:

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 16 mm (0.550” DI). Pendiente de 0%

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 20 mm (0.710” DI). Pendiente de 0%

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 18 mm (0.620” DI). Pendiente de 0%

Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 16mm (.550" ID) 1.06 GPH (4.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 20mm (.710" ID) 1.06 GPH (4.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 18mm (.620" ID) 1.06 GPH (4.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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BlueLine Longitud (pies) 

BlueLine Presión (psi) 

BlueLine Longitud (pies) 

Diámetro Interior Nominal de Manguera (DI): 16mm (0.550") 18mm (0.620") 20mm (0.710")

Calibre Nominal de Manguera: 0.045" 0.045" 0.047"

Caudal Nominal (Q): a 15 psi (1 bar) 1.06 gph (4 lph)

Rango de Presión Operativa (P): de 5 a 60 psi (0.7 a 4.1 bar) 

Exponente del gotero (x): 0.47

Coeficiente del gotero (K): 0.2969

Coeficiente de variación (Cv): <3%

Pérdida hidráulica por fricción del gotero (Kd): 0.8 0.64 0.27

Filtración Mínima Requerida: 120 mesh (125 micrones)

Especificaciones:

Caudal del Gotero BlueLine vs. Presión 
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BlueLine® Classic
 12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"

MANGUERA CON GOTEROS INTEGRADOS BLUELINE® CLASSIC 1.06 GPH (4.0 LPH) 

Espaciamientos:

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 16 mm (0.550” DI). Pendiente de 0%

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 20 mm (0.710” DI). Pendiente de 0%

Pérdida Hidráulica vs. Longitud y Espaciamiento entre goteros:
Manguera con Goteros BlueLine Classic de 18 mm (0.620” DI). Pendiente de 0%

Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 16mm (.550" ID) 1.06 GPH (4.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 20mm (.710" ID) 1.06 GPH (4.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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Head Loss v. Dripline Length and Emitter Spacing
 BlueLine Classic 18mm (.620" ID) 1.06 GPH (4.0 LPH) Emitter 0% Slope.
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BlueLine Presión (psi) 

BlueLine Longitud (pies) 

Diámetro Interior Nominal de Manguera (DI): 16mm (0.550") 18mm (0.620") 20mm (0.710")

Calibre Nominal de Manguera: 0.045" 0.045" 0.047"

Caudal Nominal (Q): a 15 psi (1 bar) 1.06 gph (4 lph)

Rango de Presión Operativa (P): de 5 a 60 psi (0.7 a 4.1 bar) 

Exponente del gotero (x): 0.47

Coeficiente del gotero (K): 0.2969

Coeficiente de variación (Cv): <3%

Pérdida hidráulica por fricción del gotero (Kd): 0.8 0.64 0.27

Filtración Mínima Requerida: 120 mesh (125 micrones)

Especificaciones:

Caudal del Gotero BlueLine vs. Presión 
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Toro Micro-Irrigation34

La manguera redonda Blue Stripe® de Toro 
Micro-Irrigation es fabricada en Estados 

Unidos con resinas de polietileno lineal de 

baja densidad de primera calidad. Se utiliza 

a nivel mundial para la distribución de agua 

y fertilizantes para aplicaciones agrícolas y 

de jardinería. Es fabricada con la tecnología 

más avanzada, asegurando que cada rollo de 

manguera cumpla con estrictos estándares 

que le otorgan el sello de calidad Blue Stripe®.

“Garantía de 7 Años, la Mejor de la Industria”

La Manguera Redonda de Polietileno de Blue Stripe® es 
fabricada con resinas de polietileno de la más alta calidad; 
garantizando desempeño y durabilidad.

Rango amplio de diámetros, longitud de rollos y calibres 
aptos para diferentes presiones de trabajo y aplicaciones 
de cultivo.

Amplia gama de colores disponible con líneas de color 
azul, blanco o morado para facilitar su ubicación en la zona 
de riego.

Manguera de color blanco controla la temperatura del 
agua en climas extremos y en invernaderos.

Configuraciones de Diámetro Controladas  
El control de Diámetro Interior (DI) es estándar; sin 
embargo, también existen configuraciones en donde se 
controla el Diámetro Exterior (DE).

Contiene un mínimo de 2% de negro de carbón; 
previniendo la degradación por rayos ultravioletas.

Calidad constante, los sistemas de control de calidad de 
clase mundial aseguran una producción constante.

La manguera Blue Stripe® con Sujetadores Clipper 
Los sujetadores son instalados durante la fabricación de la 
manguera reduciendo: costos de mano de obra y tiempo de 
instalación; además de controlar el buen posicionamiento 
de cada gota de agua.

Garantía de 7 años... 
la mejor de la industria, respaldada por profesionales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

BLUE STRIPE®
MANGUERA REDONDA DE POLIETILENO
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DI Calibre de Manguera  

Número de Parte:  EHD  16  45 - 100
Longitud del rollo: multiplique por 
10 para obtener medida en pies

Calibre Nominal en milésimas de pulgada
Diámetro Interno (DI) en mmLongitud

Manguera con diámetro interior controlado

Número de
Parte 

Diámetro Nominal de Manguera Presión 
Operativa 

Máx. 
(psi)

Peso  
nominal 
(libras)  
por 100’

Opciones de empaque Disponibilidad de  
colores de líneas 

DI DI DI  
pulg

Calibre
  pulg 100’ 250’ 300’ 500’ 660’ 1000’ 3000’ Azul Blanco Morado

mm pulg

 Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo con flejes

EHD0437-xxx 4 1/4 0.170 0.040 167 1.9 • • •

EHD1035-xxx 10 - 0.390 0.035 73 1.9 • • •

EHD1038-xxx 10 - 0.375 0.038 81 2.0 • • •
EHD1335-xxx 13 1/2 0.510 0.035 57 2.4 • • •
EHD1348-xxx 13 1/2 0.510 0.048 76 3.4 • • •
EHD1350-xxx 13 1/2 0.520 0.050 78 3.6 • • •

EHD1443-xxx 14 - 0.550 0.043 64 3.2 • • •
EHD1554-xxx 15 - 0.570 0.054 77 4.3 • • •
EHD1635-xxx 16 5/8 0.615 0.035 48 2.9 • • •
EHD1642-xxx 16 5/8 0.625 0.042 56 3.6 • • •
EHD1643-xxx 16 5/8 0.620 0.043 58 3.7 • • •
EHD1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 3.8 • • • • •
EHD1845-xxx 18 - 0.710 0.045 53 4.3 • • •
EHD1847-xxx 18 - 0.730 0.047 54 4.6 • • •
EHD1850-xxx 18 - 0.720 0.050 58 4.9 • • •
EHD2052-xxx 20 3/4 0.805 0.052 54 5.7 • • • • •
EHD2057-xxx 20 3/4 0.805 0.057 59 6.2 • • • • •
EHD2657-xxx 26 1 1.060 0.057 46 8.1 • • •
EHD2662-xxx 26 1 1.060 0.062 49 8.8 • • • • •
EHD2667-xxx 26 1 1.060 0.067 53 9.6 • • • • •
EHD3580-xxx 35 1 1/4 1.365 0.080 49 14.7 • •
 Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo envuelto con película estirable

EHW0437-xxx 4  1/4 0.170 0.040 167 1.9 • •

EHW0645-xxx 6  3/8 0.250 0.047 139 1.9 • •
EHW1554-xxx 15 - 0.570 0.054 77 4.5 • •

EHW1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 4.0 • •
Manguera redonda Blue Stripe® de color - Rollo con flejes

 Manguera de color Blanco
WHD1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 3.8 • • • • •
WHD2057-xxx 20 3/4 0.805 0.057 59 6.3 • • • • •
WHD2667-xxx 26 1 1.060 0.067 53 9.6 • • • • • •

 Manguera de color Morado
PHD1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 3.8 • • • • •

 Manguera de color Café
BHD1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 3.8 • • • • •

Manguera con diámetro exterior controlado

Número de
Parte

Diámetro Nominal de Manguera Presión
Operativa

Máx.
(psi)

Peso 
nominal 
(libras) 
por 100’

Opciones de empaque Disponibilidad de  
colores de líneas 

DI DI DE 
pulg

Calibre  
pulg 100’ 250’ 300’ 500’ 660’ 1000’ Azul Blanco Morado

mm pulg

 Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo con flejes
EHO1650-xxx 16 5/8 0.600 0.050 68 4.1 • • •
EHO2050-xxx 20 3/4 0.830 0.050 51 5.6 • • •
EHO2055-xxx 20 3/4 0.830 0.055 55 6.2 • • •

 Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo envuelto con película estirable
EHW1650-xxx 16 5/8 0.600 0.050 68 4.1 • • •

 Manguera redonda Blue Stripe® de color - Rollo con flejes
Manguera de color Blanco
WHO1650-xxx 16 5/8 0.600 0.050 68 4.1 • • •

MANGUERA REDONDA BLUE STRIPE ®

Disponibilidad de mangueras sin líneas de color u otras 
longitudes/embalajes para rollos. Por favor, contacte a 
un represente de Toro Micro-Irrigation para verificar la 
disponibilidad y los requisitos de orden mínima.



Toro Micro-Irrigation38

La manguera plana para descarga

Sun-Flow Premium para sistemas de riego, 

es fabricada en Estados Unidos con resinas 

de primera calidad y altos estándares de 

control de calidad. Debido a su particular 

diseño, formado con poliéster de trenzado 

triple y el proceso de coextrusión utilizado 

para la manguera y el recubrimiento, es 

capaz de operar a altas presiones con 

contracciones y expansiones mínimas. Se 

utiliza a nivel mundial como línea secundaria 

flexible para líneas laterales de riego, 

traslado de agua y puede ser reutilizada en 

diferentes aplicaciones o ciclos de cultivo. 

Manguera plana de calidad Premium para descarga, traslado 
de agua y líneas secundarias.

Disponible en un amplio rango de diámetros estándar de 1.5” 
a 8”. Otros diámetros de mayor tamaño también disponibles. 

El rango de temperatura de trabajo es de -20ºC a 76ºC.

Proceso de coextrusión utilizado para formar la manguera y 
su recubrimiento, reduce el riesgo de separación.

El innovador proceso de fabricación garantiza desempeño y 
durabilidad.

Su diseño único reduce la distorsión a causa de la presión; 
asegurando la integridad de las conexiones

Aditivos inhibidores de rayos ultravioleta reducen la 
degradación de la manguera

La flexibilidad de sus materiales permite enrollar la manguera 
con facilidad para reutilizarla en diferentes aplicaciones o 
ciclos de cultivo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MANGUERA PLANA LAYFLAT
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Manguera plana Layflat SF-10 Sun-Flow

Número de Parte Descripción

Medidas Nominales Estándar  Medidas Nominales Métricas 

DI Calibre Peso Presión 
Operativa DI Calibre Peso Presión 

Operativa
pulgadas pulgadas lbs psi mm mm kg bar

SF-10x1.5 Layflat de 1.5” 1.56 0.063 56 80 39.5 1.6 28 5.5

SF-10x2.0 Layflat de 2.0” 2.09 0.063 80 80 53.0 1.6 40 5.5

SF-10x3.0 Layflat de 3.0” 3.07 0.063 108 80 78.0 1.6 54 5.5

SF-10x4.0 Layflat de 4.0” 4.13 0.067 158 70 105.0 1.7 78 4.8

SF-10x6.0 Layflat de 6.0” 6.16 0.079 272 45 156.5 2.0 135 3.1

SF-10x8.0 Layflat de 8.0” 8.15 0.087 390 40 207.0 2.2 193 2.7

MANGUERA PLANA LAYFLAT
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Toro Micro-Irrigation62

La gran resistencia del material con el que son fabricados 
los goteros, les permite tolerar las inclemencias del tiempo, 
además de resistir la degradación ocasionada por ácidos y otros 
productos químicos.

El diseño novedoso del gotero y del diafragma de 
autocompensación ofrecen las siguientes características: 

•   El gotero permanece cerrado hasta alcanzar una presión de 
apertura de 15 psi (1.03 bar). Como resultado, el tiempo de arranque 
se mantiene al mínimo; optimizando la uniformidad.

• Función de auto-lavado durante su funcionamiento para facilitar la 
limpieza.

• Función de auto-lavado durante su funcionamiento para facilitar la 
limpieza.  El gotero está diseñado para cerrarse de 3.5 psi (0.24 bar). 
Esta característica evita el desagüe completo del sistema de tuberías 
y facilita la operación eficiente por medio de pulsos. El sistema 
de arranque rápido ayuda a reducir el desperdicio de productos 
químicos y fertilizantes.

• El gotero se cierra al apagar el sistema; evitando la ingesta de suelo 
y brindando protección adicional contra el taponamiento.

La entrada semicircular y la amplitud del laberinto de 
flujo turbulento del gotero proporcionan gran resistencia al 
taponamiento, evitando la ingesta de partículas grandes y 
permitiendo que las partículas más pequeñas fluyan y se expulsen 
a través del gotero durante el ciclo de auto-lavado.

El diseño excepcional del gotero genera un caudal uniforme 
en aplicaciones topográficas accidentadas en el rango de 
13 a 60 psi (de 0.9 a 4.1 bar). Su rango amplio de presión 
operativa permite utilizar al gotero en viveros e invernaderos 
en donde se requiera una alta precisión de riego. La función 
de autocompensación, junto con un Cv menor al 3%, hace que 
el gotero NGE sea uno de los goteros de más alto desempeño 
en el mercado.

La opción del adaptador macho con malla protectora evita la 
entrada de insectos. Éste también puede ser utilizado con tubín de 
1/4” (4mm) ó con el adaptador de salidas múltiples Black Spider

Disponible en cuatro caudales:
DPC02-MA-AL-Blue AZUL 0.5 gph (2.0 lph)
DPC03-MA-AL-Green VERDE 0.8 gph (3.0 lph)
DPC04-MA-AL-Grey GRIS 1.0 gph (4.0 lph)
DPC08-MA-AL-Red ROJO 2.1 gph (8.0 lph)

El gotero autocompensado NGE AL 

es ideal para aplicaciones en viveros e 

invernaderos, así como cualquier otra 

aplicación en la que se requiera riego de 

precisión para contenedores ó plantas 

individuales. El orificio de salida de 

cada gotero permite una distribución 

uniforme de agua, mientras que la 

innovadora función anti-drenado elimina 

el goteo ocasionado por las diferencias 

en elevación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



visítenos en: toro.comToro Micro-Irrigation 63

M
A

N
G

U
ER

A
 CO

N
 

G
O

TER
O

S
 IN

TE-
G

R
A

D
O

S
M

A
N

G
U

E
R

A
S

C
O

N
E

C
TO

R
E

S
E

M
IS

O
R

E
S

F
ILT

R
O

S
V

Á
LV

U
LA

S
CON

TROLADORES
IN

Y
E

C
TO

R
E

S
IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 
T

É
C

N
IC

A
 

C
IN

TA

CAUDAL

ESPECIFICACIONES
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Caudal Nominal (Q) DPC02 DPC03 DPC04 DPC08

gph 0.5 0.8 1.0 2.1

lph 2.0 3.0 4.0 8.0

Rango de Presión Recomendado (P)

psi de 15 a 60 psi

bar de 1.03 a 4.1 bar

Presión de Cierre 

psi 3.5 3.5 3.5 3.5

bar 0.24 0.24 0.24 0.24

Especificaciones del Gotero

Exponente del Gotero (x) 0.000

Coeficiente de Variación (Cv)  ≤ 3%

Requisito de Filtrado Mínimo

Mesh 140

Micrones 105 

Color
Azul 
Claro

Verde 
Claro

Gris
Rojo 
Claro

Rango de Autocompensación 
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Tasa de Emisión del Gotero Vs Presión

Tasa de Emisión del Gotero Vs Presión, Métrico

Descripción del Número 
de Parte: NGE® AL
Ejemplo: DPC04-MA-AL Gris

DPC   04    -MA    AL -Gris
                           Color (Base)
                           AL = Anti-drenado
                MA = Adaptador macho
                DC = Tapón guarda polvo
       Caudal (lph)
Modelo

©2012 The Toro Company
Micro-Irrigation Business
1588 N. Marshall Avenue, El Cajon, CA 92020-1523, USA
Tel: +1 (800) 333-8125 or +1 (619) 562-2950
Fax: +1 (800) 892-1822 or +1 (619) 258-9973
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NGE® AL
Gotero Autocompensado con Válvula Antidrenado 

                                                     DPC02         DPC03         DPC04         DPC08
Caudal Nominal (Q)
                       gpm                          0.5               0.8               1.0               2.1
                       lph                            2.0               3.0               4.0               8.0
Rango de Presión Recomendado (P)
                       psi                                                 13 to 60 psi
                       Bar                                               0.9 to 4.1 Bar
Presión de Cierre
                       psi                             3.5                4                4.5                5
                       Bar                           0.24             0.28             0.34             0.34
Exponente del Gotero (x)               0.000           0.000           0.000           0.000
Coeficiente de Variación (Cv)                                      ≤ 3%
Requisito de Filtrado Mínimo                     Malla de 140  (105 micras)
Color                                           Azúl Claro   Verde Claro        Gris         Rojo Claro

Especificaciones

}Configuración 
de la salida 
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Los accesorios de salidas múltiples, 

Black Spider y White Spider son ideales 

para puntualizar la distribución de 

agua a partir de los goteros NGE®. La 

combinación del gotero autocompensado 

con válvula antidrenado NGE® AL con los 

emisores Black Spider o White Spider, 

son la mejor alternativa para sistemas 

de riego en viveros e invernaderos con 

macetas o cestas colgantes.

Fáciles de instalar      
En gotero autocompensado con función de auto-lavado  
(NGE® SF) y en el gotero autocompensado con válvula 
antidrenado (NGE® AL) con adaptador macho (MA) u otros 
goteros con salida de 1/4” (4 mm) macho

Disponible en tres diferentes longitudes: 18” (45.7 cm), 24” (61 cm) 
y 32” (81.3 cm)

Menos enfermedades     
La distribución directa de agua a la maceta evita que el follaje 
se moje; reduciendo la posibilidad de enfermedades.

Reduce la contaminación a causa del escurrimiento El 
riego puntual no lava los productos químicos aplicados al follaje.

Mayor uniformidad de distribución de agua y fertilizantes 
Sí se utiliza en combinación con el gotero autocompensado NGE® 
AL con función antidrenaje

Configuración modular de una, dos, ó cuatro salidas Permite 
obtener diferentes combinaciones en múltiplos de 2.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

BLACK SPIDERS Y WHITE SPIDERS
ACCESORIOS DE SALIDAS MÚLTIPLES PARA GOTEROS NGE

DBS4Q

DBS2Q

DBS1
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El Gotero E-2 se puede utilizar en terrenos planos 
con trayectorias de mangueras cortas en aplicaciones 
agrícolas, de jardinería e invernaderos. Es igualmente 

útil para germinar semillas y regar plántulas con 
una distribución precisa de agua. La amplitud de 

su laberinto proporciona mayor resistencia al 
taponamiento. Además, el gotero E-2 es desarmable 

lo cual facilita su limpieza y mantenimiento.

• Gotero de diseño hidráulico Classic, no autocompensado

•  Entrada con terminal de inserción que permite una instalación 
directa en la manguera.

•  Salida con terminal de inserción puede acoplarse al tubín de 1/4” 
(4 mm) (P/N EHD0433) para una distribución precisa de agua

• La amplitud del laberinto brinda mayor resistencia al taponamiento

• Desarmable; facilitando el mantenimiento y la limpieza 

•  Disponible con bases codificadas por colores para su fácil 
identificación

• Disponible en tres caudales:
DBK04  1.0 gph  (4.0 lph)

DBK08  2.0 gph  (8.0 lph)

DBK16  4.0 gph  (16.0 lph)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

GOTERO E-2
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ESPECIFICACIONES

CAUDAL (GPH)

CAUDAL (LPH)

psi DBK04 DBK08 DBK16

5 0.58 1.03 2.09
10 0.88 1.53 3.08
15  1.12 1.93 3.87
20 1.33 2.27 4.55
25 1.52 2.58 5.15
30 1.70 2.87 5.71
35 1.87 3.13 6.23
40 2.03 3.38 6.71
45 2.17 3.62 7.17
50 2.32 3.84 7.61

bar DBK04 DBK08 DBK16

0.50 2.73 4.82 9.74
1.00 4.15 7.17 14.38
1.50 5.31 9.04 18.05
2.00 6.31 10.65 21.21
2.50 7.22 12.10 24.04
3.00 8.07 13.43 26.63
3.50 8.85 14.66 29.04

Caudal Nominal (Q) DBK04 DBK08 DBK16
de gph a 15 psi 1 2 4

de lph a 1 bar 4 7 15

Rango de Presión Recomendado (P)

psi 0 a 50 psi

bar 0 a 3.5 bar

Desempeño Hidráulico

Exponente del Gotero (x) 0.60 0.57 0.56

Coeficiente de Variación (Cv) ≤ 5% ≤ 6% ≤ 6.5%

Requisito de Filtrado Mínimo

Mesh 140

Micrones 115

Ca
ud

al
 (g

ph
)

Presión (psi)

Ca
ud

al
 (l

ph
)

Presión (psi)
Descripción del Número
de Parte: Gotero E-2®

Ejemplo: DBK04-RED

DBK   04

        Caudal Nominal (lph)

Gotero E-2
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El Micro-Aspersor VI Classic es diseñado 

para rociar agua de manera uniforme debajo 

de la copa de los árboles, en huertos, viñedos 

y viveros.

• El diseño del deflector giratorio optimiza la torsión de 
arranque, garantizando su funcionamiento incluso en 
condiciones adversas

• La función retráctil del deflector giratorio protege a la boquilla 
de polvo e insectos

• El balero cónico del deflector giratorio facilita el 
mantenimiento y alarga la vida útil

• Disponible en 8 caudales codificados por colores de boquillas 
para su fácil identificación

• Las gotas de mayor tamaño en combinación con el ángulo 
bajo de trayectoria optimizan la dispersión uniforme de agua 
debajo del follaje, incluso en áreas de vientos fuertes 

• Componentes balanceados reducen la vibración durante su 
funcionamiento

• Estructura en forma de doble G provee resistencia y 
durabilidad 

• Fabricado con materiales de la más alta calidad, garantiza 
durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo 

• Su diseño permite flexibilidad de montaje en bases, estacas ó 
suspendidos en bastidores

• Pestaña removible del deflector giratorio, permite ajustar el 
alcance de riego según la madurez de la planta 

CARACTERÍSTICAS:

•  Presión operativa recomendada: 20 psi (1.38 bar)

•  Disponible en 8 caudales: de 9.1 a 65.1 gph  
(de 34.5 a 246.5 lph) a 20 psi (1.38 bar)

• Alcance de rocío de 16.4 a 36.8 pies de diámetro  
(de 5 a 11.2 metros)

• Disponible en conexión MPT de 3/8”

MATERIALES:

• La estructura, el balero y la boquilla están  
hechos de Acetal y el rotor de Nylon 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MICRO-SPRINKLER VI CLASSIC
MICRO ASPERSOR

Descripción del Número de Parte:
Micro-Aspersor VI Classic
Ejemplo: SAM620-D36

SAM 6xx -D xx
Longitud del tubín

Agregue –D para la pestaña removible

Número de boquilla
Modelo

©2012 The Toro Company
Micro-Irrigation Business
1588 N. Marshall Avenue, El Cajon, CA 92020-1523, USA
Tel: +1 (800) 333-8125 or +1 (619) 562-2950
Fax: +1 (800) 892-1822 or +1 (619) 258-9973
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Micro-Sprinkler®VI Classic

Ensamble para estacas:
El aspersor Micro-Sprinkler VI de Toro
se encuentra disponible ensamblado
en una estaca de 12" con rosca para
tubos hembra de 3/8" x diente 
de 4 mm/6 mm y tubo guía de 
4 mm/6 mm de 24", 30", 36" o 48"
de longitud y acoplamiento de 
4 mm/6 mm 

Base:
El aspersor Micro-Sprinkler VI
de Toro puede conectarse a
una manguera redonda Blue
Stripe de 10 mm a 20 mm
usando una base con rosca
para tubos hembra de 
3/8" x diente de 1/4"

Accesorios:

Deflectores rojos o negros de
180 grados, estacas, bases y
adaptadores rojos o negros
opcionales disponibles.

Diámetro con la 

Color de Dia. de orificio Presión Caudal Diámetro lengüeta deflectora Altura del chorro

N° de modelo boquilla pulgadas (mm) PSI Bar gph lph Pies Metros Pies Metros Pies Metros

0,034
15 1,03 7,9 29,9 16,4 5,0 4,9 1,5 1,8 0,56

SAM610 SAM610-D Negro
(0,86)

20 1,38 9,1 34,4 17,7 5,4 5,3 1,6 2,0 0,62

25 1,72 10,2 38,6 19,0 5,7 1,7 5,8 2,1 0,65

0,041
15 1,03 11,8 44,7 20,5 6,2 6,2 1,9 1,8 0,56

SAM613 SAM613-D Blanco
(1,04)

20 1,38 13,7 51,9 22,4 6,8 6,7 2,0 2,0 0,62

25 1,72 15,3 57,9 24,0 7,3 7,2 2,2 2,1 0,65

0,049
15 1,03 16,5 62,5 23,0 7,0 6,9 2,0 1,9 0,57

SAM614 SAM614-D Marrón
(1,24)

20 1,38 19,0 71,9 25,0 7,6 7,5 2,3 2,3 0,71

25 1,72 21,2 80,3 27,5 8,4 8,3 2,5 3,0 0,90

0,055
15 1,03 21,5 81,4 27,0 8,2 8,1 2,5 2,0 0,60

SAM616 SAM616-D Verde
(1,40)

20 1,38 24,8 93,9 30,0 9,1 9,0 2,7 2,7 0,83

25 1,72 27,8 105,2 31,6 9,6 9,5 2,9 3,0 0,90

0,065
15 1,03 29,2 110,5 30,0 9,1 9,0 2,7 2,0 0,60

SAM620 SAM620-D Azul
(1,65)

20 1,38 33,7 127,6 32,2 9,8 9,7 3,0 2,6 0,80

25 1,72 37,7 142,7 34,6 10,5 10,4 3,2 3,0 0,92

0,071
15 1,03 33,8 127,9 32,0 9,8 - - 2,0 0,60

SAM622 - Gris
(1,80)

20 1,38 39,0 147,6 34,0 10,4 - - 2,5 0,77

25 1,72 43,6 165,0 35,6 10,9 - - 3,0 0,90

0,079
15 1,03 41,7 157,9 32,5 9,9 - - 2,1 0,65

SAM624 - Amarillo
(2,01)

20 1,38 48,1 182,1 35,0 10,7 - - 2,5 0,75

25 1,72 53,8 203,7 36,8 11,2 - - 2,8 0,85

0,091
15 1,03 56,4 213,5 32,0 9,8 - - 2,4 0,74

SAM628 - Rojo
(2,31)

20 1,38 65,1 246,4 34,1 10,4 - - 3,2 0,97

25 1,72 72,8 275,6 36,8 11,2 - - 3,4 1,05

> Presión de funcionamiento recomendada 20 psi (1,38 Bar)

· Los diámetros se detallan conforme a la ASAE S398.1. El diámetro real puede exceder el diámetro indicado

· El ensamble para SAM610 a SAM616 incluirá: aspersor Micro-Sprinkler; estaca IPS1004; tubo guía 
de 4 mm de 24", 30", 36" o 48" de longitud y acoplamiento de 4 mm

· El ensamble para SAM620 a SAM628 incluirá: aspersor Micro-Sprinkler; estaca IPS1006; tubo guía 
de 6 mm de 24", 30", 36" o 48" de longitud y acoplamiento de 6 mm

Cuadro de rendimiento
N° de modelo 

con lengüeta

deflectora

ALT017_MSVICl_Sp  12/11/12  4:54 PM  Page 2
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Filtros de Disco de Plástico de 2” y 3” 

pueden ser utilizados como filtros primarios 

o secundarios en sistemas de riego que 

tengan alto contenido de materia orgánica e 

inorgánica. Se pueden instalar con el cuerpo 

hacia arriba o hacia abajo.

Cuerpo fabricado de nylon reforzado con fibra  
de vidrio 
Proporciona durabilidad, confiabilidad y resistencia.

Dos puertos de salida 
Versatilidad en la instalación, eliminando la necesidad de recon-
figurar la tubería. 

Discos de anillo diseñados para los Modelos XD  
Optimizan el área de filtrado, permitiendo un mayor intervalo entre 
periodos de mantenimiento.

Sello hermético entre cuerpo y tapa 
El aro sello previene fugas.

Tuerca de fijación ergonómica 
Ahorra tiempo y proporciona un sello hermético.

Conexiones pre-moldeadas para manómetros 
Permite leer la presión en los puertos de entrada y de salida.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CAUDAL

FILTROS DE DISCO DE PLÁSTICO  
DE 2” Y 3”

Gráfica de Pérdida Hidráulica – Filtros XD y SD
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Filtro Cuerpo Chico

Filtro Cuerpo Grande

Dos puertos 
de salida

Tuerca de
fijación

Cuerpo 
y tapa
altamente
resistentes

Aro
sello 

Color del anillo de disco

Color Malla Micras XD SD
Amarillo 50 297 ✓ –

Gris 85 170 ✓ –
Azul 120 125 ✓ ✓
Rojo 150 100 ✓ ✓

Marrón 200 75 ✓ –

Nota: Para colocar el pedido ponga el número de malla en lugar de las xx en el número de parte: malla 50 = 50; malla 85 = 85; malla 120 = malla 12; 150 = malla 15; 200 = 20

Partes del cuerpo del filtro:

©2012 The Toro Company
Micro-Irrigation Business
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Filtros de Disco de Plástico 2" y 3"

Números de Parte y Especificaciones 
Descripción 2" Filtro Cuerpo Chico 2" Filtro Cuerpo Grande 3" Filtro Cuerpo Chico 3" Filtro Cuerpo Grande

Número de parte filtro XD (rosca NPT) IT-ABF50xx-3X-N IT-ABF50xx-3XLN IT-ABF75xx-3XSN IT-ABF75xx-3X-N

Número de Parte Filtro XD (rosca BSP) IT-ABF50xx-3X N/A IT-ABF75xx-3XS IT-ABF75xx-3X

Número de Parte Filtro SD (rosca NPT) IT-ABF50xx-3SN IT-ABF50xx-3SLN IT-ABF75xx-3SSN IT-ABF75xx-3SN

Área de Filtrado XD 1,674 in2 (10,800 cm2) 2,790 in2 (18,000 cm2) 1,674 in2 (10,800 cm2) 2,790 in2 (18,000 cm2)

Área de Filtrado SD 186 in2 (1,200 cm2) 310 in2 (2,000 cm2) 186 in2 (1,200 cm2) 310 in2 (2,000 cm2)

Caudal Máximo 110 gpm (25 m3/h) 110 gpm (25 m3/h) 170 gpm (32 m3/h) 220 gpm (50 m3/h)

Presión Máxima 145 psi (10 bars)

Tamaño del conector 2 in. ( 50 mm) 2 in. ( 50 mm) 3 in. (76 mm) 3 in. (76 mm)

Altura 18.5 in. (470 mm) 30.9 in. (785 mm) 18.5 in. (470 mm) 30.9 in. (785 mm)

Ancho 10.8 in. (274 mm) 12.6 in. (320 mm) 10.8 in. (274 mm) 12.6 in. (320 mm)

Peso 14.1 lbs (6.4 kgs) 14.8 lbs (6.7 kgs) 15.0 lbs (6.8 kgs) 18.1 lbs ( 8.2 kgs)

ALT024_XD_Filters_Sp  11/27/12  3:34 PM  Page 2

Gráfica de Pérdida Hidráulica – Filtros SD
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Anillos de disco XD
• Los anillos de disco son de diseño bilateral: 
 –  De un lado, el disco tiene un patrón ondulado ( )
 –  Del otro lado, tiene un patrón circular concéntrico ( )

• Ambos lados del disco crean una superficie que es imposible 
de encontrar en otros anillos de disco de tamaño estándar. 
El área de filtrado permite tener intervalos de limpieza más 
prolongados, los filtros requieren menos mantenimiento y su 
ciclo de vida útil es más largo.

• Los filtros están disponibles en 50, 85, 120, 150 y 200 mesh.

Anillos de Disco SD 

• El diseño estrecho y cruzado de las ranuras permite 
atrapar las partículas y los residuos en medio y en el 
exterior de los anillos de disco.
– Ambos lados del anillo de disco estándar cuentan 

con ranuras estrechas, formando un laberinto 
entre los discos.

• Las ranuras de los anillos del disco estándar hacen 
presión entre sí, permitiendo únicamente el paso de 
agua limpia.

• Disponible 120 y 150 mesh.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISCOS

NÚMEROS DE PARTE Y ESPECIFICACIONES
s

Descripción Flitro de Cuerpo  
Corto de 2”

Filtro de Cuerpo  
Largo de 2”

Filtro de Cuerpo  
Corto de 3”

Filtro de Cuerpo  
Largo de 3”

Número de parte filtro XD (rosca NPT) IT-ABF50xx-3X-N IT-ABF50xx-3XLN IT-ABF75xx-3XSN IT-ABF75xx-3X-N

Número de Parte Filtro XD (rosca BSP) IT-ABF50xx-3X N/A IT-ABF75xx-3XS IT-ABF75xx-3X

Número de Parte Filtro SD (rosca NPT) IT-ABF50xx-3SN IT-ABF50xx-3SLN IT-ABF75xx-3SSN IT-ABF75xx-3SN

Área de Filtrado XD 1.674 pulg² (10.800 cm²) 2.790 pulg² (18.000 cm²) 1.674 pulg² (10.800 cm²) 2.790 pulg² (18.000 cm²)

Área de Filtrado SD 186 pulg² (1.200 cm²) 310 pulg² (2.000 cm²) 186 pulg² (1.200 cm²) 310 pulg² (2.000 cm²)

Caudal Máximo 110 gpm (25 m3/h) 110 gpm (25 m3/h) 170 gpm (32 m3/h) 220 gpm (50 m3/h)

Presión Operativa Máxima 145 psi (bar)

Tamaño del conector 2 pulg (50 mm) 2 pulg (50 mm) 3 pulg (76 mm) 3 pulg (76 mm)

Altura 18.5 pulg (470 mm) 30.9 pulg (785 mm) 18.5 pulg (470 mm) 30.9 pulg (785 mm)

Ancho 10.8 pulg (274 mm) 12.6 pulg (320 mm) 10.8 pulg (274 mm) 12.6 pulg (320 mm)

Peso 14.1 lbs (6.4 kgs) 14.8 lbs (6.7 kgs) 15.0 lbs (6.8 kgs) 18.1 lbs ( 8.2 kgs)

Color del anillo de disco
Color Mesh Micrones XD SD

Azul 120 125 • •

Rojo 150 100 • •

Café 200 75 •

Nota: Para ordenar, ponga el tamaño de malla en lugar de las “xx” en el Número de Parte: Mesh 120 = 12, Mesh 150 = 15, Mesh 200 = 20

F
ILT

R
O

S



Toro Micro-Irrigation86

Filtros Plásticos en forma de “Y” de la Serie 
F se pueden utilizar como filtros primarios 
ó secundarios, proporcionando desempeño 

y durabilidad de alta precisión. Los filtros de 
canastilla están disponibles en dos tamaños 
(de cuerpo pequeño y grande), los de cuerpo 

pequeño son ideales para instalaciones de 
espacio reducido y los de cuerpo grande 

proporcionan mayor filtrado. Todas estas 
características los hace ideales para su uso 

en aplicaciones de agricultura, viveros e 
invernaderos. 

•  Disponible en las siguientes configuraciones: ¾”, 1” y 1 ½” NPT 
•  Fabricados con resinas de la más alta calidad; garantizando 

durabilidad y resistencia a la corrosión 
•  Disponibles con filtros de discos de plástico o canastillas de 

acero inoxidable
•  Los filtros de canastilla de ¾” y 1” están disponibles en cuerpo 

pequeño y grande
•  La accesibilidad al cartucho filtrante facilita el mantenimiento
•  Desagüe roscado de ½” con tapón, facilita el lavado
•  Rango de presión operativa de 5 a 142 psi ( a 73 °F) .  

Importante: El filtro no se recomienda para la instalación de 
presión constante

•  Rango de caudal de 5 a 80 gpm
•  Cuerpo y tapa fabricados de nylon
•  Tuerca de fijación fabricada de nylon reforzado con fibra de vidrio 
•  Cartucho con guía de fijación, facilita el ensamble
•  Aro sello fabricado de Buna-N

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

FILTROS “Y” DE LA SERIE F

FILTROS DE PLÁSTICO SERIE F

A

B

C C

A

B

A

B

C C

A

B

DIMENSIONES (PULGADAS)
Número de Parte  A    B    C                   

ALFD75150-L 9.00 7.32 4.29

ALFD10150-L 9.00 7.32 4.29

ALFD15150-L 9.00 7.60 4.29

ALFS75150-S 5.67 5.51 3.07

ALFS75150-L 9.00 7.32 4.29

ALFS10150-S 5.67 5.79 3.07

ALFS10150-L 9.00 7.32 4.29

ALFS15150-L 9.00 7.60 4.29

ARO SELLOS DE REPUESTO

Número de Parte  Tamaño del Cuerpo                       
1KLF2 Pequeño

1KLG1 Grande

MODELOS Y TAMAÑOS (NPT MACHO)

Modelo Tamaño
Caudal 
máximo

Filtro
Malla

(Mesh)
Tamaño del 

cuerpo

Filtros con Cartucho de Disco

ALFD75150-L 3/4” 25 gpm Disco 150 Grande

ALFD10150-L 1” 35 gpm Disco 150 Grande

ALFD15150-L 11/2” 80 gpm Disco 150 Grande

Filtros con Cartucho de Canastilla

ALFS75150-S 3/4” 18 gpm Canastilla 150 Pequeño

ALFS75150-L 3/4” 25 gpm Canastilla 150 Grande

ALFS10150-S 1” 25 gpm Canastilla 150 Pequeño

ALFS10150-L 1” 35 gpm Canastilla 150 Grande

ALFS15150-L 11/2” 80 gpm Canastilla 150 Grande

Modelo Tamaño Filtro
Malla

(Mesh)
Tamaño del 

cuerpo

Cartuchos de Respuesto

AMP0004-4F 3/4”, 1” y 1 1/2” Disco 150 Grande

AMP0004-1S 3/4” y 1”  Canastilla 150 Pequeño

AMP0004-2F 3/4”, 1” y 1 1/2” Canastilla 150 Grande

Dirección del Flujo

Nota: Los filtros de la serie F no se usan con presión continua.

El sentido del flujo en el filtro de disco es opuesto al del filtro de canastilla.
Filtro de canastilla Filtro de Disco

FILTROS “Y” de la SERIE F
Gráfica de Pérdida Hidráulica
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FILTROS “Y” de la SERIE F
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ESPECIFICACIONESVÁLVULA DE AIRE CONTINUA

Válvula de expulsión y admisión de aire continua de 1” y 2”

• Es preciso instalarlas en los puntos más elevados de los 
filtros y las estaciones de bombeo a fin de mantener el 
alivio de aire continuo e instantáneo.

• Instalar en las líneas principales de conducción cada 300 
metros para permitir la entrada de aire durante el apagado 
del sistema y evitar el colapso de la tubería.

• Instalar en el punto más alto de una pendiente para que el 
sistema tenga alivio de vacío cuando éste sea apagado.

ARV-1-A

ARV-2-KA

Glosario de Unidades   
cfm pie cúbico por minuto
psi libras por pulgada cuadrada
m3/h  metros cúbicos por hora
pulg  pulgadas 
mwc         metros de columna de agua

1 pie cúbico de agua = 7.48 galones
1 cfm = 1.699 m³/h
1 psi = 0.070307 mwc

Número de parte ARV-1-A ARV-2-KA

Tipo de válvula
Válvula sencilla de 

alivio continuo
Válvula doble de 
alivio continuo

Conexión - NPT macho (pulg) 1” 2”

Presión operativa (psi) 170 225

Presión de sellado (psi) 3 3

Volumen de aire liberado sin cerrar la 
válvula y sin presencia de agua (cfm)

41.2 590

Volumen de aire liberado a 5 psi 8.8 cfm 140 cfm
Unidades por Caja 20 8

Peso de la caja (lbs) 15 16

Dimensiones del empaque (pulg) 15” x 11” x 8”

Descarga de aire (cfm)
Entrada de aire (m3/h)

Descarga de aire (cfm)

Descarga de aire (m3/h)

Descarga de aire (m3/h)
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ESPECIFICACIONESVÁLVULAS DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE

Válvulas de expulsión y admisión de aire de 1” y 2”

• Instalar en manifold para liberar el aire durante el 
arranque del sistema.

• Instalar en manifold para introducir aire a la tubería y 
tener liberación de vacío después de que se apague el 
sistema.

• Instalar después de las válvulas para introducir aire a 
la tubería y proporcionar liberación de vacío cuando se 
cierre la válvula.

• Instalar en el punto más alto de la pendiente para 
introducir aire a la tubería y proporcionar liberación de 
vacío después de que se cierre la válvula.

ARV-2-K

ARV-1-K

VÁLVULAS DE AIRE

Número de parte ARV-1-K ARV-2-K

Tipo de válvula
Válvula de  
expulsión y  

admisión de aire

Válvula de  
expulsión y  

admisión de aire
Conexión - NPT macho (pulg) 1” 2”

Presión operativa (psi) 225 225

Presión de sellado (psi) 3 3

Volumen de aire liberado sin cerrar la 
válvula y sin presencia de agua (cfm)

295 590

Volumen de aire liberado a 5 psi 26 cfm 260 cfm
Unidades por Caja 14 8

Peso de la caja (lbs) 12 14

Dimensiones de empaque (pulg) 15” x 11” x 8”

Descarga de aire (cfm)

Descarga de aire (cfm)

Entrada de aire (m3/h)

Entrada de aire (m3/h)

Descarga de aire (m3/h)

Descarga de aire (m3/h)
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

VÁLVULA DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE DE 1”

La válvula de expulsión y admisión de aire de 1” proporciona 
alivio instantáneo de aire y vacío. El tapón de color brillante 
permite distinguirlo con facilidad y es removible para facilitar su 
mantenimiento.
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1/2" Vacuum Breaker (ARV)
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ARV-BBK1

VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE DE ½” 

La válvula de admisión de aire (ARV) está diseñada de manera 
específica para evitar la ingesta de suelo.

• Paso de aire grande
• Alta resistencia a productos químicos
• Funcionamiento confiable y sin problemas
• Fácil funcionamiento y mantenimiento
• Fabricados de plástico 
• Sello Buna-N 

YD-500-34

AbiertaCerrada

* Gráfica de Desempeño Probado y Comprobado en CIT, Fresno, California.
** Conversión: 1 pie cúbico de agua = 7.48 galones.

Número de parte YD-500-34

Tipo de válvula
Válvula de Admisión de 

Aire de ½” 
Conexión – NPT macho (pulg) 0.5

Presión operativa (psi) Máx. 150

Temperatura (°F) Máx. 180

Unidades por Bolsa 10

Peso (lbs; gramos) 0.024 ; 11

Número de parte ARV-BBK1

Tipo de válvula
Válvula de expulsión y 
admisión de aire de 1”

Conector - NPT macho (“) 1

Presión de sellado (psi) 80
Totalmente sellado a partir de.(psi) 5

Unidades por caja 25

Peso de la caja (lbs) 5

Válvula de Admisión de Aire de ½” (ARV)

Gráfica de Desempeño de ARV-BBK1
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Válvula de Alivio de Vacío          cfm          Liberación de Aire


