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Aplicaciones principales  

 Irrigación 

 Suministro de agua potable 

 Transporte de aguas residuales. 

Dimensiones 
Las tuberías y tubos de polietileno Metzerplas se 

producen en dimensiones estándar. Todas las 

dimensiones están dentro de las tolerancias 

especificadas por el estándar israelí SI 499.  

Control de calidad  
Metzerplas cuenta con un laboratorio sofisticado 

y moderno que verifica la calidad de todos los 

productos que salen de su fábrica y, por lo tanto, 

garantiza su fiabilidad y cumplimiento con los 

estándares israelíes e internacionales. 

 

 

Las tuberías y tubos de polietileno Metzerplas satisfacen las demandas cada 

vez mayores de sofisticados rociadores y sistemas de riego por goteo.  

Los tubos Metzerplas se seleccionan por su alta calidad, durabilidad, 

versatilidad y rentabilidad. La producción es realizada por personal 

especialmente entrenado y experimentado, utilizando maquinaria de 

extrusión moderna.  

Todas las operaciones de fabricación están bajo los estrictos estándares de 

control de calidad ISO 9001: 2000, por lo tanto, el comprador recibe 

productos de alta calidad y confiables. Metzerplas está autorizada bajo el 

Permiso No. 622 (por la Institución de Normas de Israel) para etiquetar sus 

productos con la Marca de Normas, que acredite que el producto fue 

probado por el Instituto de Normas de Israel y cumple con la norma SI 499, 

aplicado a tuberías de agua de polietileno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materiales    Datos técnicos 
Los tubos de polietileno de Metzerplas están 

fabricados con polietileno de baja densidad 

(blando) e incluyen aditivos para la protección 

contra la oxidación.  

Las tuberías de polietileno Metzerplas contienen 

2,5% de carbón negro, protegiéndolas del 

deterioro potencial causado por los rayos 

ultravioletas. 

Características sobresalientes 
 Peso ligero. 

 Resistente a la corrosión, abrasión, la radiación solar (UV) e inclemencias del tiempo.  

 Soporta químicos, fertilizantes y herbicidas. 

 No tóxico e inodoro, adecuado para usar con agua potable.  

 Resistente a la presión. 

 Materiales duraderos, durarán décadas. 

 Soporta la deformación, retoma la forma original. 

 Interior liso, bajas pérdidas de fricción. 

 Ahorra mano de obra en la manipulación e instalación. 

 Rendimiento confiable y fácil mantenimiento. 

 Aprobado para su uso en países donde el uso de otras tuberías está prohibido debido al temor a los ingredientes 

cancerígenos. 

Características de fábrica 
Los tubos de polietileno de Metzerplas están claramente marcados con el nombre del fabricante, tipo de polietileno, diámetro 

de tubería y clasificación de presión, año de fabricación y marca de estándares.  

Garantía 
Metzerplas garantiza que todos sus productos cumplen con las especificaciones establecidas en la tabla de datos técnicos, tal 

como lo exige la Asociación de Trabajadores del Agua de Israel. Los tubos de polietileno de Metzerplas tienen una garantía de 

cinco años por cualquier falla en la producción cuando se coloca sobre el suelo. El asesoramiento y el servicio de campo para 

las tuberías de Metzerplas están disponibles incluso después de que la garantía hubiese expirado. 

 



Características
•	 Gotero plano ligero de tipo integral

•	 Amplio filtro de entrada, altamente resistente  
	 a potenciales taponamientos

•	 Laberinto corto y ancho con flujo turbulento, 
	 que previene la sedimentación de partículas

Disponible en la configuración Rootguard® , para protección extra 
contra la penetración de raíces en riego por goteo subterráneo (SDI).

Gotero integral 
multi-propósito
Versátil, para uso estacional 
o multiestacional, según 
las especificaciones de la 
manguera.

Datos técnicos
Caudales del gotero:  
0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 4.0 l/h

Diámetros de los laterales:  
12 / 16 / 17 / 20 / 22 / 25 mm

Espesor de pared de los 
laterales:
0.15-1.0 mm

Aplicaciones
»	 Cultivos en hileras
»	 Paisajismo
»	 Invernaderos
»	 Vegetales
»	 Caña de azúcar
»	 Cultivos industriales
»	 Sistemas de riego 		
	 gravitacional y pequeñas 		
	 parcelas familiares 

Filtro de entrada 
amplio resistente a 
taponamientos

Laberinto amplio de 
flujo turbulento

LIN Gotero Plano Integral

Aplicaciones

PaisajismoCultivos en hileras    

Invernaderos



Datos técnicos del lateral de goteo LIN

Modelo
Diámetro 

interno 
(mm)

Espesor de 
pared (mm)

Presión opera-
cional mínima 

(bar)

Presión 
operacional 

máxima (bar)
Exponente Kd

Lin 12 11.15
0.4

0.5
2.0

0.47- 0.49 0.3
0.6 2.5

Lin 16

15.8
0.15-0.25

0.5

1.5

0.47- 0.49

0.18
0.3-0.4 2.0

15.2 0.5-0.6 2.5 0.2

13.8  0.9 3.5 0.25

Lin 17

15.8
0.4

0.5

2.0

0.47- 0.49

0.18
0.5-0.6 2.5

3.5
15.0

0.9
0.2

1.0 4.0

Lin 20 17.4
0.9

0.5
3.5

0.47- 0.49 0.18
1.0 4.0

Lin 22
21.2

0.3

0.5

1.5

0.47- 0.49
0.060.4 2.0

0.5-0.6 2.5

21.0 1.0 3.5 0.08

* Cantidad de bobinas por pallet: Ancha - 24, Angosta - 36

Datos de embalaje

LIN 12 | 
Caudal  

nominal (l/h) Distancia entre goteros (m)

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
0.8 66 88 107 125 141 164 198
1.2 51 68 83 96 109 126 153
1.6 41 55 68 79 89 104 126
2.0 36 48 58 68 77 90 109
4.0 22 30 37 43 49 57 69

LIN 16 | 

Caudal  
nominal (l/h) Distancia entre goteros (m)

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
0.8 114 151 184 214 242 280 339
1.2 87 116 142 165 186 216 261
1.6 71 95 116 135 153 177 215
2.0 62 82 101 117 132 153 186
4.0 39 52 64 74 84 97 118

LIN 20 | 

Caudal  
nominal (l/h) Distancia entre goteros (m)

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
0.8 148 197 239 278 313 363 438
1.2 114 151 184 214 241 280 338
1.6 93 124 151 175 198 229 277
2.0 80 107 130 152 171 198 240
4.0 50 67 82 96 108 126 152

» Sobre terreno plano
» Variación de flujo: 10% 
» Tablas representativas solamente. Para mayor información por favor dirigirse al programa 
    Irrimetzer.

Modelo
Espesor 
de pared 

(mm)
Longitud del rollo / bobina (m)

Cantidad por 
contenedor*     

(Bobinas / Rollos)
20’ 40’ 40’ Hc

Lin 12
0.4                              1200 Angosta

360 720 828
0.6                               800 Angosta

Lin 16

0.15
        Espaciamiento 25 cm - 3000 Angosta

360 720 828

        Distancia 20-25 cm - 2500 Angosta
        Distancia inferior 20 cm - 2000 Angosta

0.2
        Espaciamiento 25 cm - 2500 Angosta
        Distancia 20-25 cm - 2000 Angosta
        Distancia inferior 20 cm - 1600 Angosta

0.4                               1000 Angosta 360 720 828
0.6                               800 Ancha 

240 480 580
0.9                               500 Ancha

Lin 17
0.6                               800 Ancha

240 480 580
0.9                               500 Ancha

Lin 20 0.9                               300 Angosta 360 720 828

Lin 22
0.4                               1000 Angosta

360 720 828
0.6                               800 Angosta
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Longitud máxima del lateral ,D.I. 11.5 mm, Espesor 0.6 mm,  
Presión inicial 2.5 Bar

Longitud máxima del lateral ,D.I. 15.2 mm, Espesor 0.6 mm,  
Presión inicial 2.5 Bar

Longitud máxima del lateral ,D.I. 17.4 mm, Espesor 0.9 mm, 
Presión inicial 3.5 Bar

Línea gris oscuro - 8 mil (0.2 mm) en adelanteLínea azul - 6 mil (0.15 mm)

Metzerplas se reserva el derecho de rediseñar / modificar 
sus productos, así como de cambiar la información en este 
documento en cualquier momento sin previo aviso, y no incurre en 
responsabilidad alguna por errores que aquí se hubieran publicado.

	 Kibbutz Metzer M.P. Hefer 3882000, Israel 
	 Info@Metzerplas.com   + 972 4 6387001    
	metzer-group.es



Características
•	 Producto económico, con excelente relación costo - beneficio 

•	 Elección óptima para aplicaciones estacionales

•	 Compacto y eficiente - Hasta 0.25 mm de espesor de manguera

•	 Laberinto corto y ancho, con flujo turbulento para prevenir la 
sedimentación de partículas

•	 Filtro de entrada amplio en proporción a las dimensiones del 
gotero, de alta resistencia a potenciales taponamientos

Datos técnicos
Caudales del gotero: 
0.65 l/h / 1.0 l/h / 1.6 l/h 

Diámetros de los laterales:   
12/16/22 mm  

Espesor de pared de los laterales:   
0.15-0.4 mm

Aplicaciones
»	 Cultivos en hileras
»	 Vegetales
»	 Caña de azúcar
»	 Cultivos industriales
»	 Sistemas de riego gravitacional 	
	 y pequeñas parcelas familiares

Un gotero con 
excelente relación 
costo beneficio 
Compacto y eficiente, para 
mangueras de hasta 0.25 mm 
de espesor.

Laberinto amplio de flujo 
turbulento

Filtro de entrada amplio, 
resistente a taponamientos

MICROLIN Gotero plano integral 
super pequeño

Aplicaciones

PaisajismoCultivos en hileras    

Invernaderos



MICRO LIN 12 | 

MICRO LIN 16 | 

MICRO LIN 22 | 

Caudal  
nominal (l/h) Distancia entre goteros (m)

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00

0.65 68 92 112 131 147 177 206

1.0 53 70 86 99 112 136 156

1.6 39 53 63 74 84 102 116

Caudal  
nominal (l/h) Distancia entre goteros (m)

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00

0.65 135 175 210 245 275 330 381

1.0 98 130 158 182 205 248 286

1.6 76 100 120 140 157 182 218

Caudal  
nominal (l/h) Distancia entre goteros (m)

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00

0.65 242 310 370 425 476 548 657

1.0 183 235 281 323 362 421 499

1.6 136 174 208 239 268 308 370

Datos técnicos del lateral de goteo MICRO LIN

Modelo
Diámetro 

interno  
(mm)

Espesor 
de pared 

(mm)

Presión 
operacional 

mínima (bar)*

Presión 
operacional 

máxima (bar)
Exponente Kd

Micro lin 12 11.15
0.20

0.5
1.1 0.49

0.18 
0.30  1.3 0.49

Micro lin 16 15.8

0.15

0.5

1.0 0.49

0.100.20  1.1 0.49

0.25 1.2 0.49

Micro lin 22 21.2

0.15

0.5

1.0 0.49

 0.05

0.20 1.1 0.49

0.25 1.2 0.49

0.30 1.3 0.49

0.40 1.8 0.49

Datos de embalaje

Modelo
Espesor 
de pared 

(mm)

Longitud del rollo  
/ bobina (m)

Cantidad por contenedor*      
(Bobinas / Rollos)

20’ 40’ 40’ Hc

Micro lin 12
0.20 2800

360 720 880
0.30 2500

Micro lin 16

0.15 4000

360 720 8800.20 3000

0.25 2500

Micro lin 22

0.15 2500

360 720 880

0.20 2200

0.25 2000

0.30 1800

0.40 1600

» Cantidad de bobinas por pallet: Ancha - 24, Angosta - 36

»» Con espaciamientos entre goteros menores de 30 cm - cada bobina lleva 3,500 metros
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Longitud máxima del lateral ,D.I. 11.15 mm,  
Espesor 0.3 mm, Presión inicial 1.0 Bar

Longitud máxima del lateral ,D.I. 15.8 mm, Espesor 0.3 
mm, Presión inicial 1.0 Bar

Longitud máxima del lateral ,D.I. 21.2 mm, Espesor 0.3 
mm, Presión inicial 1.0 Bar

Línea gris oscuro - 8 mil (0.2 mm) en adelanteLínea azul - 6 mil (0.15 mm)

Metzerplas se reserva el derecho de rediseñar / modificar 
sus productos, así como de cambiar la información en este 
documento en cualquier momento sin previo aviso, y no incurre en 
responsabilidad alguna por errores que aquí se hubieran publicado.

	 Kibbutz Metzer M.P. Hefer 3882000, Israel 
	 Info@Metzerplas.com   + 972 4 6387001    
	metzer-group.es
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